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estaro Edelstahl: 
Schnell lieferbar und maßgeschneidert
estaro products: always exactly THE ONE there!

estaroübernimmt seit mehr als 35 
Jahren die weltweite Distribution 
von hochwertigen Edelstählen. Auf 
dem Gebiet der hitze- und zunder-
beständigen Edelstähle macht uns 
europaweit als einer der größten 
Lagerhalter für nahtlose Edelstahlrohre 
im Werkstoff 1.4841 so schnell 
keiner was vor. Apropos schnell: 
Anfragen auf Lagerware beantworten 
wir immer sofort und Kunden in 
Nordrhein-Westfalen können sich auf 
ihre Lieferung innerhalb von 2 Tagen 
verlassen ςestaroprime sozusagen.

estarois your specialist for stainless-steel 
tubes, accessories and fittings made of 
heat-resistant materials. We stand out 
due to our generous warehousing with a 
wide selection of materials and a broad 
variety of dimensions. This is the only 
way we can offer you - in a nutshell -
exactly what you need right now!
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Als zuverlässiger Partner des Maschinen-
und Anlagenbaus verfügen 
wir von estaroüber einen großen 
Bestand an hitzebeständigen 
Edelstahlrohren u.a. für die petrochemische 
Industrie, den Kraftwerksbau, 
den Industrieofenbau, die Zementindustrie, 
den Wärmeanlagenbau, 
für Müllverbrennungsanlagen sowie 
für andere Anwendungen, bei denen 
hohe Anforderungen an den Werkstoff 
gestellt werden.

Ebenfalls immer im umfangreichen 
estaroLager vorrätig: nahtlose 
Edelstahlrohre nach EN 10216-5/EN-ISO
1127 mit den Eigenschaften wärme-
behandelt, gebeizt bzw. blankgeglüht. Auch 
hier können Sie sich auf 
eine überdurchschnittlich schnelle 
Lieferfähigkeit verlassen.

Das Lagersortiment an hitzebeständigen, 
geschweißten Edelstahlrohren 
umfasst längsnahtgeschweißte Produkte 
nach EN 10217-7/EN-ISO 1127. 
Die nach den gängigen Normen und 
Prüfungen gefertigten Rohre können mit 
den Merkmalen wärmebehandelt, gebeizt, 
blankgeglüht oder 
ungeglühtschnellstmöglich geliefert 
werden.

As a reliable partner of the mechanical 
and plant engineering industry, we at 
estarohave a large stock of heat-resistant 
stainless-steel tubes for the petrochemical 
industry, power station construction, in-
dustrialfurnace construction, the cement 
industry, heat plant construction, waste 
incineration plants as well as for other 
uses where high demands are placed on 
the material. 

Likewise, always in stock in the extensive 
estarowarehouse: Seamless stainless-
steel tubes according to EN 10216-5/EN-
ISO 1127 with the properties heat-
treated, pickled or bright annealed. Here 
too 
you can rely on an above-average fast 
delivery capacity.

The stock range of heat-resistant, welded 
stainless-steel tubes includes 
longitudinally welded products in 
accordance 
with EN 10217-7/EN-ISO 1127. Tubes 
manufactured according to the current 
standards and tests can be delivered as 
quickly as possible with the characteristics 
heat-treated, pickled, bright-annealed 
or unannealed.

Nahtlose und geschweiÇte Edelstahlrohre
Seamless and welded stainless-steel tubes
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Product catalogue
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

3,00 x 0,5 Ã Ã

3,00 x 1 Ã Ã

4,00 x 0,5 Ã Ã

4,00 x 1 Â Ã Ã Ã Ã

5,00 x 0,5 Ã Ã Ã

5,00 x 1 Ã Ã Ã

6,00 x 0,5 Ã Ã

6,00 x 1 Â Â Ã Ã Ã Ã

6,00 x 1,5 Ã Ã Ã Ã

6,00 x 2 Ã Ã

6,35 x 0,89 Ã Ã Ã

6,35 x 0,91 Ã Ã Ã

6,35 x 1,24 Ã Ã Ã

6,35 x 1,65 Ã Ã

7,00 x 1 Ã Ã

7,00 x 1,5 Ã Ã

8,00 x 1 Â Ã Ã Ã Ã

8,00 x 1,5 Â Ã Ã Ã Ã

8,00 x 2 Ã Ã Ã Ã

8,00 x 2,5 Ã Ã

9,00 x 1 Ã Ã Ã

9,00 x 1,5 Ã Ã

9,53 x 0,89 Ã Ã Ã

9,53 x 1,24 Ã Ã Ã

9,53 x 1,65 Ã Ã

10,00 x 1 Â Ã Ã Ã Ã

10,00 x 1,5 Â Ã Ã Ã Ã

10,00 x 2 Â Ã Ã Ã Ã

10,00 x 2,5 Â Ã Ã Ã Ã

10,00 x 3 Ã Ã

10,20 x 1,6 Ã Ã

10,20 x 2 Â Â Ã Ã

10,30 x 1,24 Ã

10,30 x 1,73 Ã

10,30 x 2,41 Ã

11,00 x 1 Ã

11,00 x 1,5 Ã Ã

11,00 x 2 Ã Ã

11,00 x 2,5 Â

11,00 x 2,6 Â
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301
Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304
Dimensions TP321H TP316L TP304L

12,00 x 0,5 Ã Ã

12,00 x 1 Â Ã Ã Ã Ã

12,00 x 1,5 Â Ã Ã Ã Ã

12,00 x 2 Â Â Ã Ã Ã Ã

12,00 x 2,5 Â Ã Ã Ã Ã

12,00 x 2,9 Â

12,00 x 3 Ã Ã Ã Ã

12,00 x 4 Ã Ã

12,70 x 0,89 Ã Ã Ã

12,70 x 1,24 Ã Ã Ã

12,70 x 1,65 Ã Ã Ã

12,70 x 2,11 Ã Ã

13,00 x 1,5 Ã Ã Ã Ã

13,00 x 2 Ã Ã

13,00 x 2,5 Ã

13,50 x 1,6 Â Ã Ã

13,50 x 2,3 Â Ã Ã Ã Ã

13,50 x 2,6 Â

13,50 x 2,9 Ã Ã

13,70 x 1,65 Ã Ã Ã Ã

13,72 x 2,24 Â Ã

13,72 x 3,02 Â Ã Ã

14,00 x 1 Ã Ã Ã Ã

14,00 x 1,5 Ã Ã Ã Ã

14,00 x 2 Â Â Ã Ã Ã Ã

14,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

14,00 x 3 Ã Ã Ã Ã

15,00 x 1 Â Ã Ã Ã Ã

15,00 x 1,5 Â ǒ Ã Ã Ã Ã

15,00 x 2 Â Â Ã Ã Ã Ã

15,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

15,00 x 3 Â Â Ã Ã Ã Ã

15,00 x 4 Â Ã

15,88 x 1,24 Ã

16,00 x 1 ǒ Ã Ã Ã Ã

16,00 x 1,5 Â Ã Ã Ã Ã

16,00 x 2 Â Â Ã Ã Ã Ã

16,00 x 2,5 Â Ã Ã Ã Ã

16,00 x 3 Ã Ã Ã Ã

16,00 x 4 Â

17,00 x 1 Ã Ã

17,10 x 1,65 Ã

17,10 x 3,2 Ã Ã

17,15 x 2,31 Â

17,15 x 3,2 Â

17,20 x 1,6 Â Ã Ã

17,20 x 1,8 Â

17,20 x 2 Ã Ã Ã Ã

17,20 x 2,3 Â Ã Ã Ã Ã

17,20 x 2,9 Ã Ã

17,20 x 3,2 Â Ã

17,20 x 3,6 Ã
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

18,00 x 1 Â Ã Ã Ã Ã

18,00 x 1,5 Ã Ã Ã Ã

18,00 x 2 Â Â Ã Ã Ã Ã

18,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

18,00 x 3 Ã Ã Ã Ã

18,00 x 4 Ã Ã Ã

19,05 x 0,89 Ã

19,05 x 1,24 Ã Ã

19,05 x 1,65 Ã Ã

19,05 x 2,11 Ã Ã

20,00 x 1 Ã Ã Ã Ã

20,00 x 1,5 Â Ã Ã Ã Ã

20,00 x 2 Â Â ǒ Ã Ã Ã Ã

20,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

20,00 x 3 Â Ã Ã Ã Ã

20,00 x 3,5 Ã Ã Ã Ã

20,00 x 4 Ã Ã Ã Ã

20,00 x 5 Ã Ã Ã Ã

20,00 x 6 Ã

21,30 x 1,6 Ã Ã Ã Ã

21,30 x 2 Â ǒ Ã Ã Ã Ã

21,30 x 2,11 Ã

21,30 x 2,5 ǒ

21,30 x 2,6 Â Â Ã Ã Ã Ã

21,30 x 2,65 Â Ã

21,30 x 2,9 Ã Ã

21,30 x 3,2 Ã Ã Ã Ã

21,30 x 3,25 Ã

21,30 x 3,6 Â Ã

21,30 x 3,73 Ã Ã

21,30 x 4,78 Ã Ã Ã

21,34 x 2,11 Â

21,34 x 2,77 Â

21,34 x 3,73 Â

21,34 x 4,78 Â

22,00 x 1 Ã Ã Ã Ã

22,00 x 1,5 Ã Ã Ã Ã

22,00 x 2 Â Â ǒ Â Ã Ã Ã Ã

22,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

22,00 x 3 Â Ã Ã Ã

22,00 x 3,5 Â

22,00 x 4 Ã Ã

22,00 x 5 Ã Ã

23,00 x 1,5 Ã Ã Ã

24,00 x 1,5 Ã

24,00 x 2 Ã Ã Ã

24,00 x 3 Ã
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

25,00 x 1 Ã Ã Ã

25,00 x 1,5 Â Ã Ã Ã Ã

25,00 x 2 Â ǒ Ã Ã Ã Ã

25,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

25,00 x 3 Â Ã Ã Ã Ã

25,00 x 4 Â Ã Ã Ã Ã

25,00 x 5 Â Ã Ã Ã Ã

25,40 x 1,65 Ã Ã Ã

25,40 x 2,11 Ã Ã

25,40 x 2,77 Ã Ã

25,40 x 2,9 Â Â

26,00 x 1,5 Ã Ã

26,00 x 2 Ã Ã

26,00 x 2,11 Ã

26,00 x 4 Â

26,67 x 2,11 Â Ã

26,67 x 2,87 Â Ã Ã

26,67 x 3,91 Â Â Ã Ã Ã

26,67 x 5,56 Â Ã Ã

26,70 x 1,65 Ã Ã

26,70 x 2,11 Ã

26,70 x 3,91 Ã Ã Ã

26,90 x 1,6 Ã Ã Ã

26,90 x 2 ǒ Ã Ã Ã Ã

26,90 x 2,3 Â Ã Ã Ã Ã

26,90 x 2,6 Â Â Ã Ã Ã Ã

26,90 x 2,65 Â

26,90 x 3 ǒ

26,90 x 3,2 Â Â Ã Ã Ã Ã

26,90 x 4 Ã Ã Ã Ã

27,00 x 4 Ã Ã

28,00 x 1 Ã Ã

28,00 x 1,5 Â Ã Ã Ã Ã

28,00 x 2 Ã Ã Ã Ã

28,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

28,00 x 3 Ã Ã Ã

28,00 x 3,5 Â

28,00 x 4 Ã Ã

28,00 x 5 Ã Ã

30,00 x 1 Ã Ã

30,00 x 1,5 Ã Ã Ã Ã

30,00 x 2 Â ǒ Ã Ã Ã Ã

30,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

30,00 x 2,6 Ã Ã Ã

30,00 x 3 Â Ã Ã Ã Ã

30,00 x 4 Â Ã Ã Ã Ã

30,00 x 5 Â Ã Ã Ã Ã
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301
Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304
Dimensions TP321H TP316L TP304L

31,80 x 1,6 Ã Ã

31,80 x 2,6 Ã Ã

32,00 x 1 Ã Ã

32,00 x 1,5 Ã Ã

32,00 x 2 Ã Ã Ã

32,00 x 2,5 Ã Ã Ã

32,00 x 3 Â Ã Ã

32,00 x 3,5 Ã Ã Ã

33,00 x 1,5 Ã Ã Ã

33,00 x 4 Ã Ã Ã

33,40 x 1,65 Ã Ã

33,40 x 2,77 Â Ã Ã Ã Ã

33,40 x 3,38 Â Ã Ã Ã Ã

33,40 x 4,55 Â Ã Ã Ã Ã

33,40 x 6,35 Â Ã Ã

33,70 x 1,6 Ã Ã

33,70 x 2 Â ǒ Ã Ã Ã Ã

33,70 x 2,5 ǒ

33,70 x 2,6 Â Ã Ã Ã Ã

33,70 x 2,9 Ã Ã

33,70 x 3 ǒ

33,70 x 3,2 Â Â Ã Ã Ã Ã

33,70 x 3,25 Â

33,70 x 3,6 Â Ã Ã Ã Ã

33,70 x 4 Â

33,70 x 4,05 Ã Ã

33,70 x 4,5 Ã Ã Ã

33,70 x 5 Â ǒ

34,00 x 1,5 Ã

34,00 x 2 Ã Ã Ã

34,00 x 4 Ã Ã Ã

34,00 x 5,5 Ã

35,00 x 1,5 Ã Ã Ã Ã

35,00 x 2 Ã Ã Ã Ã

35,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

35,00 x 3 Ã Ã Ã

35,00 x 4 Ã

35,00 x 5 Â Ã Ã Ã

36,00 x 2 Ã Ã

36,00 x 3 Ã Ã

38,00 x 1,5 Ã Ã Ã

38,00 x 2 Ã Ã Ã Ã

38,00 x 2,5 Ã Ã Ã

38,00 x 2,6 Â Ã Ã

38,00 x 3 Ã Ã Ã Ã

38,00 x 3,2 Â

38,00 x 4 Ã Ã Ã Ã

38,00 x 4,5
38,00 x 5 Â Â Â Ã Ã Ã Ã

38,00 x 6 Ã Ã Ã
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

40,00 x 1,5 Ã Ã

40,00 x 2 ǒ Ã Ã

40,00 x 2,5 Ã Ã Ã

40,00 x 3 ǒ Ã Ã Ã

40,00 x 3,5 Ã

40,00 x 4 Ã Ã

40,00 x 5 Ã Ã Ã Ã

42,00 x 2 Ã Ã Ã Ã

42,00 x 3 Ã Ã Ã

42,16 x 2,77 Â Ã Ã Ã Ã

42,16 x 3,56 Â Ã Ã Ã

42,16 x 4,85 Â Ã Ã

42,16 x 6,35 Â Ã Ã

42,20 x 1,65 Ã

42,20 x 6,35 Ã Ã

42,40 x 2 Â ǒ Ã Ã Ã Ã

42,40 x 2,5 ǒ

42,40 x 2,6 Â Ã Ã Ã Ã

42,40 x 3 ǒ

42,40 x 3,2 Â Â Ã Ã Ã Ã

42,40 x 3,25 Â

42,40 x 3,6 Â

42,40 x 4,05 Ã Ã Ã Ã

42,40 x 5 Â Â

43,00 x 1,5 Ã

44,00 x 2 Ã Ã

44,50 x 2 Ã Ã Ã

44,50 x 2,6 Â Ã Ã Ã Ã

44,50 x 2,9 Ã Ã Ã Ã

44,50 x 3 Â

44,50 x 3,2 Ã

44,50 x 3,6 Â

44,50 x 4 Ã Ã Ã Ã

44,50 x 5 Â

44,50 x 5,5 Ã Ã

44,50 x 6,3 Â

45,00 x 2,5 Ã

45,00 x 5 Â Â Ã Ã

48,26 x 2,77 Â

48,26 x 3,68 Â

48,26 x 5,08 Â

48,26 x 7,14 Â
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

48,30 x 1,6 Ã Ã

48,30 x 2 Ã Ã Ã Ã

48,30 x 2,6 Â Ã Ã Ã Ã

48,30 x 2,9 Ã Ã

48,30 x 3,2 Â Â Ã Ã Ã Ã

48,30 x 3,25 Â

48,30 x 3,6 Ã Ã Ã

48,30 x 3,68 Ã

48,30 x 4 Â

48,30 x 4,05 Ã Ã Ã Ã

48,30 x 4,5 Ã Ã Ã Ã

48,30 x 5 Ã Ã

48,30 x 5,08 Ã Ã Ã

48,30 x 6 Â Ã

48,30 x 6,3 Ã Ã Ã Ã

48,30 x 7,14 Ã Ã

48,30 x 8 Ã Ã Ã

48,30 x 10,15 Ã

50,00 x 1,5 Ã Ã

50,00 x 2 Ã Ã Ã Ã

50,00 x 2,5 Ã Ã Ã Ã

50,00 x 3 Ã Ã Ã

50,00 x 4

50,00 x 5 Â Â Ã Ã Ã

50,00 x 6 Ã

51,00 x 2 Â

51,00 x 2,6 Ã Ã

51,00 x 3,2 Ã

51,00 x 4 Ã Ã

51,00 x 6,3 Ã Ã

54,00 x 2 ǒ Ã Ã

55,00 x 2,5 Ã Ã

55,00 x 5 Ã Ã Ã

57,00 x 2 Ã Ã Ã

57,00 x 2,6 Ã Ã Ã

57,00 x 2,9 Â Ã Ã Ã Ã

57,00 x 3,5 Ã Ã Ã Ã

57,00 x 3,6 Ã Ã Ã

57,00 x 4 Â Ã Ã

57,00 x 5 Ã Ã

57,00 x 6,5 Ã
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

60,00 x 5 Ã Ã Ã

60,30 x 1,6 Ã Ã

60,30 x 2 ǒ Ã Ã Ã Ã

60,30 x 2,5 Â ǒ

60,30 x 2,6 Ã Ã Ã Ã

60,30 x 2,9 Â Ã Ã Ã Ã

60,30 x 3 ǒ

60,30 x 3,2 Ã Ã Ã Ã

60,30 x 3,6 Â Â Ã Ã Ã Ã

60,30 x 3,65 Â

60,30 x 3,91 Â Ã

60,30 x 4 Â Ã Ã

60,30 x 4,5 Ã Ã Ã Ã

60,30 x 5 Â ǒ Ã Ã Ã Ã

60,30 x 5,54 Ã Ã Ã Ã

60,30 x 6,3 Ã Ã Ã Ã

60,30 x 7,1 Ã Ã Ã

60,30 x 8 Â

60,30 x 8,74 Ã Ã Ã Ã

60,30 x 10 Â Â Ã Ã Ã

60,30 x 11,07 Ã Ã

60,33 x 2,77 Â

60,33 x 3,91 Â

60,33 x 5,54 Â Â

60,33 x 8,74 Â

60,33 x 11,07 Â

63,50 x 2 Ã Ã

63,50 x 2,5 Ã

63,50 x 3,6 Â Ã

63,50 x 4 Ã

63,50 x 4,5 Â

63,50 x 8 Ã

64,00 x 2

65,00 x 2,5 Ã Ã

68,00 x 4 Ã Ã

70,00 x 2 ǒ Ã Ã Ã

70,00 x 2,9 Â Ã Ã

70,00 x 3 Ã Ã

70,00 x 4 Â Â Ã Ã Ã Ã

70,00 x 5 Ã Ã Ã

70,00 x 6 Â

73,00 x 3,05 Ã Ã

73,00 x 7,01 Ã Ã

73,03 x 3,05 Â

73,03 x 5,16 Â

73,03 x 7,01 Â
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

76,10 x 2 ǒ Ã Ã Ã Ã

76,10 x 2,5 ǒ

76,10 x 2,6 Ã Ã Ã Ã

76,10 x 2,9 Â Ã Ã Ã Ã

76,10 x 3 ǒ

76,10 x 3,2 Ã Ã Ã Ã

76,10 x 3,6 Â Â Ã Ã Ã Ã

76,10 x 3,65 Â Â

76,10 x 4 Ã Ã Ã Ã

76,10 x 4,5 Â Ã Ã Ã Ã

76,10 x 5 Â Â ǒ Â Ã Ã Ã Ã

76,10 x 6,3 Ã Ã Ã

76,10 x 7,1 Ã

76,10 x 8 Â Ã Ã Ã

76,10 x 10 Ã Ã Ã

76,10 x 12,5 Ã Ã Ã

80,00 x 2 Ã Ã

80,00 x 2,5 Ã Ã Ã

80,00 x 4 Ã Ã

80,00 x 5 Ã Ã Ã

82,50 x 2,6 Ã

82,50 x 3,6 Ã

82,50 x 4 Â

83,00 x 12 Â

84,00 x 2 Ã Ã

88,90 x 3 ǒ

88,90 x 11 Â

88,90 x 11,13 Â Ã Ã

88,90 x 2 ǒ Ã Ã Ã Ã

88,90 x 2,3 Ã Ã Ã Ã

88,90 x 2,6 Ã Ã Ã Ã

88,90 x 2,9 Ã Ã Ã Ã

88,90 x 3,05 Â Ã Ã Ã Ã

88,90 x 3,2 Â Â Ã Ã Ã Ã

88,90 x 3,6 Ã Ã Ã Ã

88,90 x 4,05 Â Â Â Ã Ã Ã Ã

88,90 x 4,5 Ã Ã Ã

88,90 x 5 ǒ Ã Ã Ã

88,90 x 5,49 Â Â Ã Ã Ã Ã

88,90 x 6,3 Ã Ã Ã Ã

88,90 x 7,62 Â Ã Ã Ã Ã

88,90 x 8 Â
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L
90,00 x 5 Ã Ã

95,00 x 5 Ã Ã

101,60 x 3 ǒ

101,60 x 3,05 Â Ã

101,60 x 3,6 Ã Ã

101,60 x 4 Â

101,60 x 4,05 Â Ã Ã

101,60 x 5 Ã Ã Ã

101,60 x 5,74 Â Â Ã Ã Ã

101,60 x 8,08 Â Ã Ã Ã

101,6 x 10 Â

105,00 x 2,5 Ã

108,00 x 2,9 Ã Ã Ã

108,00 x 3,2 Ã Ã

108,00 x 3,6 Ã Ã Ã

108,00 x 4 Â Â Ã Ã Ã Ã

108,00 x 5 Â Â Ã Ã Ã

108,00 x 6,3 Ã Ã

108,00 x 10 Â

114,30 x 11,13 Ã Ã

114,30 x 13,49 Â Ã Ã Ã

114,30 x 17,12 Â Ã Ã

114,30 x 2,6 Ã Ã Ã

114,30 x 3 ǒ

114,30 x 3,05 Â Ã Ã Ã Ã

114,30 x 3,6 Â Â Ã Ã Ã

114,30 x 4 Ã Ã

114,30 x 4,5 Â Ã Ã Ã

114,30 x 5 Ã Ã Ã

114,30 x 6,02 Â Â Ã Ã Ã Ã

114,30 x 6,3 Ã

114,30 x 7,1 Ã Ã

114,30 x 8 Â

114,30 x 8,56 Â Ã Ã Ã Ã

127,00 x 4 Ã Ã Ã

133,00 x 10 Â

133,00 x 4 Â Â Ã Ã Ã Ã

133,00 x 5 Ã Ã

133,00 x 6,3 Ã Ã Ã

133,00 x 7,1 Ã Ã

133,00 x 8 Â

139,70 x 3 ǒ

139,70 x 4 Ã Ã Ã Ã

139,70 x 5 Â Â Ã Ã Ã Ã

139,70 x 6,3 Ã Ã Ã

139,70 x 7,1 Ã Ã Ã Ã

139,70 x 8 Â Â
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Werksvorrat: Nahtlose Edelstahlrohre EN 10216-5, Toleranz nach EN ISO 1127
Inventorystocks: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127

Lagervorrat: NahtloseEdelstahlrohreEN 10216-5, ToleranznachEN ISO 1127 (NahtloseRohreaus
hitzebeständigenEdelstählenEN ISO 1127 EN 17440 bzw. SEW 470/76 wärmebehandelt, gebeizt)

Stocked: Seamless stainless steel tubes EN 10216-5, tolerance according to EN ISO 1127 (Seamless tubes made 
from heat resistant steels EN ISO 1127 EN 17440 or SEW 470/76 heat treated, pickled)

Lagervorrat: Geschweißte Edelstahlrohre EN 10296-2 und EN 10217-7, Toleranz nach EN ISO 1127 V=1,0
Stocked Welded stainless steel tubes EN 10296-2 and EN 10217-7, tolerance according to EN ISO 1127 V=1,0

Werkstoff 1.4845 1.4841 1.4828 1.4762 1.4749 1.4571 1.4541 1.4404 1.4301

Material grades TP310s TP314 TP309 TP446-1 TP316Ti 1.4878 1.4401 1.4306

Abmessung TP321 TP316 TP304

Dimensions TP321H TP316L TP304L

141,30 x 12,7 Ã Ã

141,30 x 3,4 Ã Ã

141,30 x 6,55 Â Ã Ã Ã Ã

141,30 x 9,53 Â Ã Ã Ã Ã

159,00 x 4 ǒ

159,00 x 10 Â

159,00 x 4,5 Â Â Ã Ã Ã Ã

159,00 x 5

159,00 x 6,3 Ã Ã Ã Ã

159,00 x 8 Â

168,30 x 3 ǒ

168,30 x 10 Â Ã

168,30 x 10,97 Â Ã Ã Ã Ã

168,30 x 14,27 Â Ã Ã Ã

168,30 x 18,26 Â Ã Ã Ã

168,30 x 3,4 Â Ã Ã Ã

168,30 x 4,5 Ã Ã Ã Ã

168,30 x 5 Â Â Ã Ã Ã Ã

168,30 x 6,3 Ã Ã

168,30 x 7,1 Ã Ã Ã

168,30 x 7,11 Â Â Ã

193,70 x 7,1 Â

219,10 x 6 ǒ

219,10 x 5 ǒ

219,10 x 3 ǒ

219,10 x 10 Â

219,10 x 10,31 Ã

219,10 x 12,7 Â Ã Ã Ã Ã

219,10 x 18,26 Â Ã Ã

219,10 x 3,76 Â Ã Ã Ã

219,10 x 6,3 Â Â

219,10 x 6,35 Ã Ã Ã Ã

219,10 x 8,18 Â Â Ã Ã Ã Ã

273,00 x 3 ǒ

273,00 x 5 ǒ

273,00 x 12,7 Â ǒ Ã Ã

273,00 x 15,09 Ã

273,00 x 18,26 Ã Ã

273,00 x 6,35 Ã Ã Ã

273,00 x 9,27 Â ǒ Ã Ã

323,90 x 12,7 ǒ Ã Ã Ã

323,90 x 14,2 Ã Ã

323,90 x 9,53 ǒ Ã Ã
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estaroQualität, die wir jedenTag leben!
estaroquality policy: You can always rely on it!

Als zuverlässiger und standhafter 
Partner macht es sich estarojeden Tag zur 
Aufgabe, Ihnen die beste Dienstleitung zu bieten. 
Dabei nehmen wir täglichdie Herausforderung an, 
die Bedürfnissen unserer Kunden und die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und 
nationaler und internationaler Normen 
miteinander in Einklang zu bringen.

Bei allem was wir tun, steht die Sicherheit und 
Gesundheit unserer 
Mitarbeiter als fester Bestandteil immer im 
Mittelpunkt unserer Firmenpolitik und steht nicht 
in Konkurrenz mit der Sicherung des 
Unternehmens im Markt. Die oberste Leitung 
verpflichtet sich die Qualitätspolitik festzulegen, 
umzusetzen und aufrecht zu erhalten. Zum 
Erreichen dieser Qualitätspolitik wird im Rahmen 
des Möglichen innerhalb der Organisation ein QM-
Projektteamzusammengestellt, welches die 
Qualitätsziele festlegt, umsetzt und kontrolliert, 
um eine fortlaufende Verbesserung zu 
gewährleisten.

We live estaroquality every day!
As a reliable and steadfast partner, estaro
strives every day to offer you the best service. In 
doing so, we accept the daily challenge to 
reconcile the needs of our customers and the 
compliance with legal 
regulations and national and international 
standards.

In everything we do, the safety and health of our 
employees is an integral part of our company 
policy and does not compete with securing the 
ŎƻƳǇŀƴȅΨǎ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ƛƴ ǘƘŜmarket. The top 
management is committed to defining, 
implementing and maintaining the quality 
policy. In order to achieve this quality policy, a 
QM project team is set up within the 
organisationas far as possible, which defines,
implements and controls the quality objectives 
in order to ensure continuous improvement.
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